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Программирование системы, ввод ПИН-кода

Установки системы можно изменить при помощи персонального компьютера, к которому 
система подключается с помощью стандартного кабеля micro-USB и специального ПО Alarm 
Studio. Актуальную версию программы можно загрузить с сайта www.alarmtrade.ru

Для входа в меню программирования:
Cнимите систему с охраны, выключите зажигание;
Подключите базовый блок системы к компьютеру micro-USB кабелем
3. Кнопкой VALET введите сервисный ПИН-код
Заводское значение сервисного кода 1-1-1-1
Стирать защитный слой карточки владельца ЗАПРЕЩЕНО!
В случае, если клиент обратится с жалобой на стертый защитный слой карточки с индиви-

дуальным ПИН-кодом владельца, переустановка системы производится за счет установщика.
4. Введите первую цифру сервисного кода кнопкой VALET (нажмите кнопку количество раз, 

равное вводимой цифре, паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 сек). Система 
подтвердит ввод красной вспышкой индикатора;

Аналогично введите вторую, третью и четвертую цифры. После ввода каждой цифры систе-
ма должна подтвердить ввод красной вспышкой индикатора;

6. Система подтвердит правильный ввод кода красными вспышками индикатора и перейдет 
в режим программирования. Если код введен неверно, на это укажет долгая красная вспыш-
ка индикатора, и система перейдет в предыдущее состояние. Новый ввод можно осуществить 
только через 5 сек.;

Настройка параметров системы с помощью компьютера
Система позволяет программировать все настройки и менять (обновлять) программное 

обеспечение (ПО) базового блока по интерфейсному кабелю или по радиоканалу при помощи 
компьютера.

При этом базовый блок может быть либо установлен на автомобиль, либо программиро-
ваться «на столе». Программа считывает текущие настройки и позволяет их изменять.

В случае, если базовый блок еще не установлен на автомобиль, питание его во время про-
граммирования будет осуществлено по интерфейсному micro-USB кабелю (в случае программи-
рования по радиоканалу необходимо обеспечить питание модуля).

Для осуществления программирования по кабелю при помощи компьютера необходим 
стандартный micro-USB кабель, компьютер с операционной  системой WindowsXP/Vista/Win7, 
специальное программное обеспечение Alarm Studio. 

Программу можно загрузить с официального сайта компании www.alarmtrade.ru
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Подготовка к программированию содержит следующие этапы:

• подключение micro-USB кабеля в свободное USB гнездо компьютера;
• Запустите программу Alarm Studio. Программа доступна на сайте;
• вход в режим программирования настроек путем ввода сервисного ПИН-кода на базовом 

блоке сигнализации;
Заводское значение сервисного кода 1-1-1-1.

В случае, если настройка или смена программного обеспечения осуществляется по радио-
интерфейсу на 2,4 ГГц, необходимо использовать специальный программатор по 2,4 ГГц – RMP-03

Настройка параметров системы по беспроводному интерфейсу 2,4 ГГц

Для того, чтобы изменить настройки системы, используя беспроводной интерфейс на  
2,4 ГГц , войдите на деcятый уровень программирования. После входа на данный уровень, систе-
ма ожидает в течение 2 минут связи с компьютером по беспроводному интерфейсу. Если лимит 
времени ожидания истек, а соединения системы с компьютером не произошло, произойдет вы-
ход системы из данного уровня. Если лимит времени ожидания истек, а соединения системы с 
компьютером не произошло, произойдет выход системы из данного режима. 

Внимание! Данный режим программирования доступен только 
при использовании программы Alarm Studio.

Меню программирования, доступное при помощи кнопки VALET

Уровень I - 1 Запись брелоков и радиометок в память системы

Уровень I - 2 Изменение заводского значения сервисного ПИН -кода

Уровень I - 3 Резерв

Уровень I - 4 Сброс на заводские настройки
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Уровень I - 5 Программирование подкапотного модуля RHM-02

Уровень I - 6, I - 7 программирование радиореле No 1, No 2

Уровень I - 8 Резерв

Уровень I - 9 Режим смены программного обеспечения по 2,4 ГГц

Уровень I - 10 Режим изменения настроек по беспроводному интерфейсу 2,4 ГГц

Уровень I - 11 Программирование кода кодового иммобилайзера.

Уровень I - 12 Резерв

Уровни I - 13..I - 14 Резерв

Уровень I - 15 Аварийное отключение иммобилайзера

Изменение настроек кнопкой VALET

Уровень I-1 – Запись радиометок

Войдите на первый уровень программирования. Запись радиометок производится после-
довательно (один за другим). Время паузы между записью радиометок в систему ограничено 
(до 20 секунд).

Запись радиометок производится последовательно на этом же уровне программирования. 
Для записи радиометки необходимо нажать и удерживать в течение 3-х секунд кнопку на метке. 
Если запись прошла успешно, сирена базового блока выдаст один подтверждающий звуковой 
сигнал, после чего можно переходить к записи следующей радиометке.

Внимание! Если управление сиреной осуществляется с помощью 
подкапотного модуля RHM-02, звуковые сигналы сирены при записи 
радиометок подаваться не будут!.
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Для завершения процедуры программирования меток системы необходимо еще раз нажать 
кнопку «VALET», при этом статусный индикатор выдаст серию красных вспышек, а затем вклю-
чить и выключить зажигание для выхода из режима программирования.

Уровень I-2 – Изменение заводского значения сервисного ПИН -кода

• Индикатор состояния не горит. Нажмите кнопку «VALET» количество раз, равное первой 
цифре нового секретного кода. При каждом нажатии кнопки «VALET» индикатор состояния си-
стемы загорается красным цветом. Паузы между нажатиями не должны превышать 1 сек.;

• система подтвердит прием первой цифры кода красной вспышкой индикатора состояния;
• аналогично введите остальные цифры кода
• система подтвердит прием четвертой цифры кода серией красных вспышек индикатора 

состояния;
• Введите все четыре цифры кода еще раз;
• Если вы дважды без ошибок ввели секретный код, индикатор состояния системы выдаст се-

рию красных  вспышек и новый код будет записан, система вернется в режим программирования;
• Если вы ввели ошибочный секретный код, то индикатор состояния вспыхнет длительно 

красным и система вернется в режим программирования.
По окончании ввода индикатор состояния гаснет, и система ожидает ввода номера нового 

уровня.

Уровень I-3 – Резерв

В данной версии изделия уровень I-3 не используется

Уровень I-4 – Сброс на заводские настройки

Для сброса на заводские настройки необходимо войти на данный уровень программирова-
ния, после чего нажать и удерживать кнопку «VALET» в течение двух секунд до звукового сигнала 
сирены. После отпускания кнопки «VALET» индикатор состояние покажет успешный сброс на 
заводские настройки длительной вспышкой красного цвета.

Уровень I -5, – программирование подкапотного модуля RHM-02

1. Войдите в режим программирования на уровень I-5.
2. Провод «7» (СН-RHM/программирование) модуля RHM-02 присоедините к проводу «2» 

(масса) и соедините с массой автомобиля.
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3. При соединении провода «3» (+12в питания модуля) система выдаст звуковой сигнал си-
реной, подтверждая запись модуля в память.

4. Отсоедините провод программирования «7» от провода «2» и заизолируйте.

Уровень  I-6, I-7 – программирование радиореле No1, No2

1. Подключите провод «1» радиореле на «Массу».
2. Выберите нужный уровень меню программирования I-6, I-7 для программирования ради-

ореле No 1, No 2  соответственно.
3. Подайте питание (+12 В) на контакты «3» и «4» радиореле. Сирена одним звуковым сигна-

лом подтвердит запись радиореле в память.
4. После успешной записи радиореле контакт «3» отключите и заизолируйте, контакт «4» 

подключите к постоянному питанию +12В, либо к проводу, где появляется +12В при включении 
зажигания (в соответствии с настройками системы).

Уровень I-8 –  Резерв

В данной версии изделия уровень I-8 не используется 

Уровень I-9- Режим смены программного обеспечения 
по беспроводному интерфейсу 2,4ГГц.

Для того, чтобы сменить (обновить) программное обеспечение, используя беспроводной 
интерфейс на 2,4ГГц , войдите на девятый уровень программирования. После входа на 
данный уровень, система ожидает в течение 2 минут связи с компьютером по беспроводному 
интерфейсу. Если лимит времени ожидания истек, а соединения системы с компьютером не 
произошло, произойдет выход системы из данного уровня.

Уровень I-10- Режим изменения настроек по беспроводному интерфейсу 2,4ГГц.

Для того, чтобы изменить настройки системы, используя беспроводной интерфейс на 2,4 
ГГц, войдите на деcятый уровень программирования, при этом светодиод будет гореть красным 
цветом . После входа на данный уровень, система ожидает в течение 2 минут связи с компьюте-
ром по беспроводному интерфейсу. Если лимит времени ожидания истек, а соединения систе-
мы с компьютером не произошло, произойдет выход системы из данного уровня.
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Уровень I-11 Программирование кода кодового иммобилайзера

1. Выберите кнопку для набора секретного кода «кодового иммобилайзера».
Для этого нажимайте на выбранную Вами кнопку, при этом LED индикатор должен вспыхи-

вать оранжевым. Если при нажатии на кнопку оранжевых вспышек нет, значит, эта кнопка не 
определяется системой, выберете другую кнопку. После выбора кнопки для набора секретного 
кода «кодового иммобилайзера», нажмите кнопку «VALET». Охранная система запомнит послед-
нюю нажатую кнопку (которая была нажата перед кнопкой «VALET»), как кнопку для ввода ПИН-
кода «кодового иммобилайзера» и будет ждать ввода 1 цифры ПИН-кода.

2. Запрограммируйте ПИН-код деактивации «кодового иммобилайзера»
Введите первую цифру нажатиями на выбранную ранее кнопку (пауза между нажатиями не 

более 1 сек.). Базовый блок подтвердит ввод красной вспышкой LED индикатора.
Введите вторую (третью, четвертую) цифру нажатиями на выбранную ранее кнопку. Базовый 

блок подтвердит ввод красной вспышкой LED индикатора.
После ввода необходимого количества цифр (до 4) нажмите кнопку «VALET». Система под-

твердит прием секретного кода долгой красной вспышкой LED индикатора и будет ожидать под-
тверждения ПИН-кода.

3. Подтвердите ПИН-код деактивации «кодового иммобилайзера»
Повторите набор всех цифр ПИН-кода, аналогично операции программирования кода и на-

жмите кнопку «VALET». При правильном вводе система подтвердит набор красными зелеными 
вспышками LED индикатора, запомнит ПИН-код и перейдёт в режим ожидания ввода уровня 
программирования. Некорректное подтверждение индицируется долгой красной вспышкой 
LED. После чего система выйдет в начало программирования.

Уровень I-12 - I-14 - Резерв

В данной версии изделия уровень I-12 - I-14  не используются

Уровень I-15- Аварийное отключение иммобилайзера и AntiHiJack

Для отключения функции иммобилайзера и AntiHiJack войдите на 15 уровень программи-
рования, при этом светодиод будет гореть зелёным цветом. Введите первую цифру секретного 
кода кнопкой «VALET» (нажмите кнопку количество раз, равное вводимой цифре, паузы между 
нажатиями кнопки не должны превышать 1 сек.) Система подтвердит ввод красной вспышкой 
индикатора. Аналогично введите вторую, третью и четвертую цифры. После правильного ввода 



26 Автомобильная охранно-сервисная система Pandect X-1000

секретного кода система издаст два коротких звуковых сигнала сиреной, светодиод загорится 
красным цветом. Для активации функций иммобилайзера и AntiHiJack необходимо войти на 15 
уровень, при этом светодиод будет гореть красным цветом. Нажмите кнопку «VALET» 1 раз, си-
рена издаст один короткий звуковой сигнал.

Дополнительные устройства

Радиореле блокировки

Для Pandect X-1000 опционально доступно радиореле блокировки RR-100.  Радиореле бло-
кировки со встроенным акселерометром допускается располагать в моторном отсеке. При этом 
недопустимо экранировать зону встроенной антенны 2,4 ГГц. Необходимо обеспечить жесткое 
крепление к кузову автомобиля или неподвижным жгутам проводов. Запрещено прятать в жгу-
ты проводов. В зависимости от настроек системы, питание радиореле подключается либо от 
зажигания, либо постоянное. Реле нормально замкнутое, блокировку осуществляет только при 
наличии несанкционированного перемещения автомобиля. ВНИМАНИЕ! Запрещено размещать 
радиореле непосредственно на двигателе!

Подключение радиореле RR-100

Провод «1» (Черный) реле блокировки 
должен быть присоединен к кузову автомоби-
ля или надежному проводнику, соединяюще-
му кузов и какой-либо штатный потребитель. 
Данный провод подсоединяется при монтаже 
в первую очередь.

Провод «3» (Черный) необходим для про-
граммирования радиоуправляемого реле.

Провод «4» (Черный) Должен быть присо-
единен, в зависимости от настроек системы, к 
постоянному питанию +12В, либо к проводу, 
на котором появляется +12 В при включении 
зажигания и не пропадает во время движения.

2

5

4

1

+12В 

К блокируемой
цепи (20А)

программирование
3

Провода блокировки «2» (Черный) и «5» (Черный) подключают к блокируемой цепи. Ток ком-
мутации должен быть не выше 10А долговременно и не более 20А длительностью до 1 минуты 
(при коммутации цепей без индуктивной составляющей в нагрузке). Контакты реле блокировки 
подключены к проводам блокировки как нормально замкнутые (NС).
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Программирование радиореле

Программирование радиореле доступно на Уровне I-6 и I-7. Уровень I-5 предназначен для 
программирования подкапотного модуля RHM-02.

1. Подключите провод «1» радиореле к «массе» автомобиля.
2. Перейдите на уровень программирования радиореле I-6 и I-7 соответственно.
3. Подайте питание (+12В) на контакты «3» и «4» радиореле. Сирена базового блока одним 

звуковым сигналом подтвердит запись радиореле в память системы.
После успешной записи радиореле контакт «3» отключите и заизолируйте, контакт «4» со-

едините с проводом на котором постоянно присутствует напряжение +12В или с проводом на 
котором появляется +12В при включении зажигания и не пропадает во время движения.

Радиомодуль моторного отсека RHM-O2

Модуль предназначен для упрощения коммутации системы в моторном отсеке, позво-
ляет реализовать работу с дополнительными устройствами (сирена, тахометр, блокировка 
двигателя, датчик движения и т.п.) посредством штатного радиоканала систем Pandora/Pandect 
на 2.4 GHz

Модуль моторного отсека RHM-02 предназначен для установки на автомобили и мототехни-
ку с напряжением бортовой сети питания 12V. Модуль моторного отсека RHM-02 располагают 

(Uамп3..100В, min 8Гц) Вход сигнала тахометра
12V

Выключатель капота (вх. RHM)(-) 

3A

Датчик 
температуры двигателя 

Сирена2A (+)

Выход CH-RHM кодовый канал *
Реле блокировки (NC)

Реле блокировки (NC)

200mA (-)

20A max

20A max

2
3
4
5

6
7

8

Желтый

Черный

Красный

Белый

Синий

Корич/Краснич/Красн

Зеленыйй

Коричневый ичневый

Располагайте 
блок радиомодуля 
проводами вниз.
Не экранируйте зону 
встроенной антенны 
(не менее 3 см. от металлических поверхностей)

Антенна 2,4GHz
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скрытно в подкапотном пространстве автомобиля, с соблюдением мер предосторожности, свя-
занных с допустимой температурой, агрессивностью среды и влажностью. 

Провод «1» (желтый)  — предназначен для контроля состояния концевого выключателя 
капота. Вход RHM (концевик капота) может работать по любой из логик назначенных в «Таблице 
входов» сигнализации (контроль свечей накала, лампы зарядки генератора и т.п.). 

Провод «2» (черный) МАССА,  — модуля блокировки должен быть присоединен к кузову 
автомобиля или надежному проводнику, соединяющему кузов и какой-либо штатный потреби-
тель. Данный провод подсоединяется при монтаже в первую очередь. 

Провод «3» (красный) +12В,  — питание на данном проводе не должно пропадать ни при 
каких обстоятельствах. Цепь должна быть защищена предохранителем (3А). Игнорирование 
данного требования может привести к сбоям в работе системы и повлиять на охранные и сер-
висные свойства комплекса. 

Провод «4» (белый)  — аналоговый вход тахометра, подключается к проводу тахометра или 
генератора, где устойчиво присутствуют импульсы любой полярности, соответствующие часто-
те вращения вала двигателя.

Провод «5» (синий) сирена — подключается к положительному выводу сирены, макси-
мальный ток нагрузки 2А. 

Провод «6» (коричневый/красный), провод «8» (коричневый) выводы нормально-зам-
кнутого реле, максимальный ток нагрузки 20А, можно использовать в качестве реле блоки-
ровки двигателя. Блокировка двигателя осуществляется с учетом информации встроенного в 
модуль акселерометра. 

Провод «7» (зеленый)  — выход кодовый канал (CH-RHM), максимальный ток нагрузки 200 
mA. Необходим для управления дополнительными устройствами (например:HM-05). Канал CH-
RHM работает по запрограммированной логике «Блока таймерных каналов №10(К)» сигнализа-
ции. В случае если Вы программируете дополнительный модуль управления замком капота HM-
05 должны произойти события включения и выключения «Блока таймерных каналов №10(К)». 
Подкапотный модуль RHM-02 при управлении замком капота учитывает статус концевика капо-
та, как по собственному входу, так и по любому из входов сигнализации.

Режим программирования (записи) модуля

1. Войдите в режим программирования на уровень I-5.
2. Провод «7» (СН-RHM/программирование) модуля RHM-02 присоедините к проводу «2» 

(масса) и соедините с массой автомобиля.
3. При соединении провода «3» (+12в питания модуля) система выдаст звуковой сигнал си-

реной, подтверждая запись модуля в память.
4. Отсоедините провод программирования «7» от провода «2» и заизолируйте.
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Важная информация

5
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Есть проблема - есть решение

Проблема Решение

Постоянно срабатывает 
тревога по датчику удара 
(предупредительная/ 
основная зона),  датчику 
движения, наклона

Слишком высокая чувствительность.
Уменьшите чувствительность датчика 

При постановке на охрану  
на охрану сирена издает 4 
коротких звуковых сигнала 
вместо одного.

Система не взяла под охрану одну из тревожных зон (воз-
можно открыты двери, капот багажник) или не выключены 
габариты

Система не снимается с 
охраны кнопкой на радио-
метке

Разрядился элемент питания в радиометке. Замените его.
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Сигналы сирены и световая сигнализация

Наименование сигнала Описание

Режим «тревога» Звук. сигнал/свет. сигнал 30 сек. 

Режим «паника» Звук. сигнал/свет. сигнал 30 сек. 

Постановка на охрану 1 звук. сигнал /1 свет. сигнал

Снятие с охраны 2 звук. сигнала / 2 свет. сигнала

Сигнал о срабатывании датчиков 
при снятии с охраны 4 звук. сигнала/4 свет. сигнала

Сигнал о неисправности датчика 
при постановке на охрану 4 звук. сигнала/ 4 свет. сигнала

Сигнал о срабатывании 
предупредительного уровня датчика 3 звук. сигнала/1 свет. сигнал

Показания светодиодного индикатора состояния

Состояние индикатора Описание режима

Красные короткие вспышки Система в режиме охраны

Красным светится Система готовится к автопостановке на охрану

Красным и зеленым мигает Подтверждение ввода ПИН-кода, откл. режима иммобилайзера

Погашен Система снята с охраны
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Расположение блоков системы

Попросите специалиста, выполнявшего монтаж вашей системы, отметить на схеме распо-
ложение блоков системы. Данная информация может понадобиться для удобства диагностики  
в случае выхода системы из строя.

Базовый блок

Кнопка «VALET»

Реле блокировки

Доп. датчик

GSM-антенна

Модуль автозапуска

GPS-приемник

1

2

3

4

5

6

7
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Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие охранно-сервисной системы требованиям ТУ при 

соблюдении условий эксплуатации, монтажа, хранения, транспортирования, указанных в дан-
ном руководстве.

Изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации и 
установке. 

Изделие подлежит только профессиональной установке в сертифицированных установоч-
ных центрах. Установщик охранно-сервисной системы обязан заполнить свидетельство уста-
новки, прилагаемое в комплекте.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине завода-изготовите-
ля составные устройства системы противоугонной сигнализации подлежат замене или ремонту 
силами установщика (предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплекс-
ное обслуживание).

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
• по истечении гарантийного срока эксплуатации;
• при нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;
• при наличии механических повреждений наружных деталей системы противоугонной 

сигнализации после момента продажи, включая воздействие огня, аварии, попадания внутрь 
агрессивных жидкостей и воды, небрежного обращения;

• при наличии повреждений в результате неправильной настройки или регулировки;
• при замене составных устройств системы противоугонной сигнализации на устройства, не 

рекомендованные производителем;
• если нарушено пломбирование предприятия-изготовителя;
• если отсутствуют заполненные должным образом свидетельство установки или гарантий-

ный талон.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи, но не более 3,5 лет с момента из-

готовления.
Настоящая гарантия не распространяется на элементы питания брелоков, которые имеют 

естественный ограниченный срок службы.
Ремонт и обслуживание системы противоугонной сигнализации с истекшим гарантийным 

сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между постав-
щиком/установщиком  и потребителем.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем требовать заполнения свидетельства 
установки и гарантийного талона, работником, производившим 
монтаж системы, т. к. эти документы могут понадобиться при 
обращении в службу поддержки.
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Свидетельство установки

Я, нижеподписавшийся
      					     Должность, Ф.И.О. 

профессиональный установщик, удостоверяю, что установка системы противоугонной сиг-
нализации транспортного средства, описанная ниже, была произведена мною согласно ин-
струкциям по установке, предоставленным изготовителем системы.

Описание транспортного средства:

Марка автомобиля	

Тип 	

Идентификационный номер (VIN)	

Регистрационный номер	

Описание системы противоугонной сигнализации автотранспортного средства:

Марка изделия Pandect X-1000

Заводской номер	

Название организации, полный адрес и печать установщика	
	
	
	
	
	

Подпись_____________________/___________________________________/
                                                                                                                                  Расшифровка подписи

Работу принял________________/___________________________________/
                                                                                                                                  Расшифровка подписи

Дата «____»___________________20____г.
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Свидетельство о приемке 

Система противоугонной сигнализации  Pandect X-1000 соответствует техническим услови-
ям ТУ 4372-006-55684712-2006 и признана годной для эксплуатации. 

Заводской номер 

Дата выпуска
         		                                          
Подпись лиц, ответственных за приемку

М.П.

Упаковщик 
Подпись (личное клеймо)

Гарантийный талон

Модель Pandect X-1000

Заводской номер

Дата покупки «____» ______________________ 20____г.

Штамп предприятия торговли (установочного центра)

Подпись продавца


